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BANKOVNI TECHNIKA

CashWork Coin 120

pocitacka minci -

e pocita kusy a odpocitava davky
e vytfidi mince jinych nomindlu ¢i mény

e VELKA KAPACITA ndsypky pro 18.000 minci

e vysokd rychlost zprac. aZ 2.500 minci/min.
e snadnd obsluha a manipulace
e presnost pocitdni + provozni spolehlivost

e zdruka 2 roky + garantovany servis v CR a SR

Prepazkova / stolni poéitatka minci uréena pro rychlé zpracovani velkého mnozstvi TRIDENYCH minci rdiznych mén.
Mince jiné mény, jiné nominalni hodnoty neZ navolené nejsou zapocitany a jsou vytfidény do bocniho kelimku nebo
trysky. Bocni tryska s drzakem pytll ( soucast dodavky ) umozZnuje zavéseni pytle a tfidéni minci podle nominald
POSTUPNOU METODOU.

Jednoducha obsluha spocivajici pouze v nastaveni priméru a tloustky mince.

Elektronika pocitacky umozZiiuje snadnou volbu rezimu prace ¢i nastaveni davky.

Moderni a robusni konstrukce je zarukou dlouhé Zivotnosti a provozni spolehlivosti pocitacky a také umoZnuje

snadny a rychly pfistup k celé mechanice stroje.

VYBAVENI{ POCITACKY :
- zakladni rezimy: pocitani tridénych minci
tfidéni minci po jednotlivych nomindlech
davkovani

- miska na vytfidéné mince externi/klientsky displej (pfiplatkova vybava)
- PCinterface (pfiplatkova vybava)
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TECHNICKE UDAJE :

Rychlost pocitani 2.500 ks/min
Kapacita vstupniho zasobnik Max. 18.000 ks
Rozméry zprac.minci -tloustka 0,7-3,9mm
-pramér 14—-34mm
Max.napocitané mnozZstvi 9.999.999
Velikost zafizeni 296 x 373 x 390 mm
Hmotnost 14 kg
Napajeni 220V /50Hz
Pfrikon 85w
Konektivita konektor pro externi displej (priplatkovd vybyva)
interface pro PC (pfiplatkovad vybyva)
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